
Produktkatalog

Die Kompaktklasse 
der Förderbänder



2



Inhalt

Vetter: Ihr Spezialist für Kleinförderbänder 4

Werteorientierte Unternehmenskultur 5

Einsatzbereiche 6 – 11

Von Mini bis Maxi 12 - 13

Innenliegender Antrieb 14 – 27

Querliegender Antrieb 28 – 37

Mittenantrieb 38 – 41

Baukasten 42 – 57

Durchlicht 58 – 69 

Sonderlösungen 70 – 73

Antriebs- und Regeltechnik 74 – 75

Sollwertgeber 76 – 77

Transportgurte 78 – 79

Dürfen wir Sie fragen? 80

Der Weg zum Kleinförderband 81

Auslandsvertretungen 82

Unser Katalog und die darin enthaltenen Beschreibungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt.  

Dennoch können wir keine Garantie für eine lückenlose Korrektheit der Angaben übernehmen,  

d. h. eine Haftung für Irrtümer und Druckfehler ist ausgeschlossen. 

Auch technische Änderungen an den Produkten während der Kataloglaufzeit bleiben vorbehalten.  

Alle bisherigen Kataloge verlieren mit Erscheinen dieses Kataloges ihre Gültigkeit. 

© Vetter Kleinförderbänder GmbH · Änderungen vorbehalten · Stand 11.2020

3



Mehr als 25 Jahre Erfahrung und ein fundiertes  
Know-how machen Vetter Kleinförderbänder zu einem 
Spezialisten in der Fördertechnik. Durch Flexibilität und 
Weitblick erkennen wir neue Einsatzgebiete frühzeitig 
und stellen uns mit einem hohen Qualitätsanspruch den 
Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft.

Wir passen unsere Produkte auf Ihre Bedürfnisse an. 
Dazu arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen. Wir stellen 
die richtigen Fragen zu Ihrem Einsatzfall und stehen 
Ihnen als kompetenter Partner beratend zur Seite.

Um kurze Lieferzeiten zu gewährleisten, arbeiten wir 
mit einem Lieferantenpool aus zuverlässigen Partnern 
zusammen, die sich mehrheitlich in unmittelbarer Nähe 
zu unserem Standort befinden.

Zum einen haben wir große Freude an 
unseren eigenen Innovationen, zum 

anderen lassen wir uns gerne auch durch die 
vielfältigen Anwendungen unserer Kunden 
inspirieren und herausfordern. Wir legen 
großen Wert auf Kooperation innerhalb des 
eigenen Teams, mit unseren Lieferanten und 
mit unseren Kunden. So ist ein gesundes  
Unternehmenswachstum entstanden, 
bei dem alle Beteiligten profitieren.

Dirk Steinmann, 

Geschäftsführender 

Gesellschafter

Ihr Spezialist für Kleinförderbänder
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Verantwortung
Durch unsere Aufgabe tragen und 
übernehmen wir Verantwortung - 
Tag für Tag. Egal, ob für uns und 

unser Handeln, ob im Umgang mit 
den Menschen in unserem Netzwerk 

und anderen Unternehmen oder  
für die Umwelt.

Qualität
Die Produkte von Vetter vereinen 

höchste Individualität mit maximaler 
Qualität. Diese zeichnet sich jedoch 
nicht nur in unseren Produkten aus, 

auch unsere Arbeitsweise und  
unsere Organisation sind von  

Qualität geprägt.

Persönliches Wachstum
Bei uns zählt nicht nur der  

wirtschaftliche Erfolg. Wir entwickeln 
uns stetig weiter und unterstützen 

auch unsere Mitarbeiter und  
Mitarbeiterinnen darin, ihre Stärken 

zu entfalten und sich persönlich 
weiterzuentwickeln.

Innovation
„Nichts ist so beständig wie  

der Wandel“, sagte schon der 
griechische Philosoph Heraklit vor 
ca. 2500 Jahren. Das Zitat ist heute 

aktueller denn je.  
Modernen Anforderungen  
begegnen wir mit unseren  

fortschrittlichen Innovationen.

Verbindlichkeit
Wir stehen zu unserem Wort.  
Verbindlichkeit ist für uns die 

Kombination aus Verlässlichkeit und 
Aufrichtigkeit sowie gegenseitigem 
Respekt und Einfühlungsvermögen 

- die Voraussetzung für ein faires 
Miteinander.

Klare Kommunikation
Eine klare Kommunikation - intern 
im Team sowie extern gegenüber 

unseren Partnern - beugt  
Missverständnissen vor und ist uns 

ebenso wichtig wie eine kooperative 
Zusammenarbeit und gegenseitige 

Unterstützung.

WERTSCHÄTZUNG wird bei uns groß geschrieben und ist 
die Basis unserer Zusammenarbeit - ganz gleich, ob als 
Geschäftsführung oder im Kollegenkreis, mit externen 
Partnern oder gegenüber unseren Produkten, Arbeits-

Was uns noch wichtig ist:

mitteln und Ressourcen. Die Basis dafür wiederum ist der 
wertschätzende Umgang mit uns selbst und die Orientie-
rung an unseren Werten.

Werteorientierte Unternehmenskultur
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Transportstark und langlebig
Unsere Kleinförderbänder vereinen höchste Leistungs-
fähigkeit und maximale Qualität durch ausgewählte Ma-
terialien. Dadurch sind sie bei geringer Stromaufnahme 
transportstark und laufen auch im 3-Schichtbetrieb äu-
ßert zuverlässig. Die durchdachte Bauweise ohne Stör-
konturen bei den Baureihen mit innenliegendem und 
querliegendem Antrieb bietet eine einfache Integration 
in Ihre Anlagen.

Mit unserem Baukastensystem sind wir in der Lage schnell 
individuelle Lösungen anzufertigen. Auch unsere Stan-
dardprodukte lassen sich flexibel nach Wunsch erweitern.

Durch die Kleinspannung von nur 24 V DC sind keine be-
sonderen Schutzmaßnahmen erforderlich

• Langlebigkeit auch im 3-Schichtbetrieb
• Geschwindigkeiten bis zu 40 m/min
• Höchste Qualität durch ausgewählte Materialien
• Einfache Montage in Ihre Anlagen
• Transportstarke Motoren
• Transportlast bis zu 100 N
• Grosse Auswahl an Transportgurten
• Flexible Anpasskonstruktionen und Erweiterungen

Maschinenbau

Robust kann mehr
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Höchste Präzision in der Mikrotechnik
Für besonders kleine Teile haben wir auch Miniförderbän-
der im Sortiment. Beispielsweise misst das kleinste Förder-
band mit innenliegendem Antrieb gerade einmal 12 mm 
Gehäusehöhe mit einer Gehäusebreite von nur 20 mm.

Durch die integrierten Geschwindigkeitsregler lassen sich 
die Förderbänder auch für exakte Positionieraufgaben 
oder Taktbetrieb verwenden.

Optional können wir einige Modelle mit Durchlichtein-
heiten zur elektronischen Bildverarbeitung ausstatten -  
damit Sie Ihr Transportgut noch genauer im Blick haben.

• Förderbänder ab 20 mm Breite
• Geschwindigkeiten ab 0,5 m/min
• Taktbetrieb durch Speedcontroller 
 (Start-Stop Funktionen)
• Seitenführungen und Sondermitnehmer möglich
• Integration von Bildverarbeitung
• Spezieller ESD-Transportgurt im Sortiment

Mikrotechnik

Für die Kleinsten der Kleinen
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Höchste Ansprüche für unsere Lebensmittel
Unser Kleinförderband FR-40-80-Q-P wurde speziell für 
sensible Umgebungsbedingungen entwickelt und erfüllt 
die hygienischen Ansprüche, die bei der Produktion von 
Lebensmitteln gefordert sind.

Das Antriebsgehäuse, ein Vollkunststoffteil, ist ebenso si-
cher gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Staub 
geschützt, wie die abgedichteten Edelstahlkugellager. 
Um das Förderband auf einfache Weise zu reinigen, kann 
der Transportgurt ohne Einsatz von Werkzeugen demon-
tiert und wieder montiert werden.

• Hygienisch durch optimiertes Design
• Abgedichtete Edelstahlkugellager und 
 Antriebsgehäuse
• Transportgurt zur Reinigung leicht demontierbar
• Materialien: Edelstahl und FDA-Kunststoffe
• Montage- und Befestigungsbohrungen im 
 Vollkunststoffteil leicht herstellbar
• Verschiedenste FDA-Transportgurte zur Auswahl

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten 
Auch unsere herkömmlichen Kleinförderbänder mit elo-
xierten Aluminium-Gehäusen, Item-Aluminiumprofilen 
und Edelstahlkomponenten kommen häufig in der Le-
bensmittelproduktion zum Einsatz. Durch die vielfältige 
Auswahl an FDA-konformen Transportgurten in unter-
schiedlichen Farben sind auch hier die Anforderungen 
an die Lebensmittelproduktion erfüllt.

Lebensmittel

Präzision trifft Hygiene

Produktdetails  
auf Seite 36
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Für sterile Umgebungen
Auch in der Pharmaindustrie und der Medizintechnik kom-
men unsere Kleinförderbänder häufig zum Einsatz. Unsere 
Baureihe mit querliegendem Antrieb erfüllt alle Anforde-
rungen an die sensiblen Umgebungsbedingungen bei 
der Herstellung von pharmazeutischen Produkten. Durch 
das abgedichtete Antriebsgehäuse gelangen keinerlei 
Schmutzpartikel nach außen.

Auch die üblicherweise offenen Profile können durch ge-
schlossene Profile ersetzt werden, um Schmutzablagerun-
gen an dieser Stelle zu vermeiden.

Ebenso kann bei höchsten Hygieneansprüchen unser 
blaues Förderband FR-40-80-Q-P aus FDA-Vollkunst-
stoffteilen im Pharmabereich eingesetzt werden. Das An-
triebsgehäuse ist ebenso sicher geschützt, wie die abge-
dichteten Edelstahlkugellager.

• Hygienisch durch abgedichtetes Antriebsgehäuse
• Verschiedenste FDA-Transportgurte zur Auswahl
• Transportgurt zur Reinigung leicht demontierbar
• Optional mit Bildverarbeitungseinheit

Pharma

Zuverlässig und sicher ans Ziel
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Es werde Licht

Damit Bild für Bild perfekt wird
Mit den integrierten Durchlichteinheiten wird die Bilder-
kennung und Bildverarbeitung in der Produktion ohne 
störende Reflexe und Schatten möglich. Diese Lösung er-
setzt rotierende oder rüttelnde Glasscheiben.

Die hochwertigen und langlebigen LED-Panels sind mit 
entsprechenden Controllern ausgestattet und sorgen 
durch die enorme Beleuchtungsstärke für extrem kurze 
Belichtungszeiten. Antriebseinheit und Durchlichttech-
nik sind so in die Kleinförderbänder integriert, dass sie 
Vetter-typisch kompakt bleiben und keine Störkonturen 
aufweisen.

Bildverarbeitung

• Farbe: weiß
• Farbtemperatur: 5.000 K
• Keine Schattenbildung, keine Reflexionen
• Minimierter Einfluss durch Fremdlicht
• Beleuchtungsintensität über Analogsignal 0-10 V DC
 dimmbar (Ausnahme: FR-12-20-DL und BK-20-20-DL)
• Beleuchtungsdauer per Triggersignal steuerbar, 
 max. 10 ms (Ausnahme: FR-12-20-DL und BK-20-20-DL)
• Betrieb als Dauerlicht möglich
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Unser kleinstes Modell FR-12-20 mit 
Durchlichteinheit.
Durchlichtfeld: 15 x 20,4 mm

Kleinförderband mit querliegendem 
Antrieb mit 120 mm Gehäusebreite.
Durchlichtfeld: 100 x 100 mm

Kleinförderband Baukasten mit 
20 mm Gehäusebreite.
Durchlichtfeld: 15 x 20,4 mm

Modell mit innenliegendem Antrieb 
und Folientaster zur  
Geschwindigkeitsregelung.
Durchlichtfeld: 30 x 30 mm

Kleinförderband mit querliegendem 
Antrieb mit 160 mm Gehäusebreite.
Durchlichtfeld: 140 x 140 mm

Kleinförderband Baukasten mit 
40 mm Gehäusebreite.
Durchlichtfeld: 30 x 30 mm

Kleinförderband mit querliegendem 
Antrieb und 80 mm Gehäusebreite.
Durchlichtfeld: 60 x 60 mm

Kleinförderband mit querliegendem 
Antrieb mit 200 mm Gehäusebreite.
Durchlichtfeld: 180 x 180 mm

FR-12-20-DL FR-20-40-DL FR-40-80-Q-DL

FR-40-120-Q-DL

BK-20-20-DL

FR-40-160-Q-DL

BK-20-40-DL

FR-40-200-Q-DL

Produktdetails  
ab Seite 58
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Von Mini bis Maxi Gehäusebreiten von 20 bis 200 mm
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Wenn wenig Platz vorhanden ist
Die Förderbänder mit innenliegendem Motor sind das Alleinstel-
lungsmerkmal unserer Produkte. Durch den elegant im Gehäuse 
integrierten Antrieb überzeugt das Förderband mit der einfa-
chen Integration in Ihre Anlagen. Sie haben keinerlei Störkontu-
ren durch den Motor.

Innenliegender Antrieb
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• Keine Störkonturen, einfache Konstruktion und  
problemlose Integration in bestehende Anlagen

• Verwendung von Item-Aluminiumprofilen:  
Einfache Montage in bestehende Anlagen

• 24 V DC Kleinspannung  
- Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich

 - Einfache Geschwindigkeitsregelung optional
 - Geringe Stromaufnahme bei hoher Transportleistung
• Verwendung von hochwertigen Materialien: Edelstahl 

und Aluminium
• Große Auswahl an Transportgurten, auch  

Sonderausführungen
• Servicefreundlichkeit: Die Demontage von in  

bestehenden Automatisierungssystemen integrierten 
Förderbändern ist problemlos möglich

• Sonderlösungen nach Absprache

Vorteile
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Übersicht

Förderbandtyp Gehäusehöhe Gehäusebreite Gurtbreite
Max.
Transportlast

Transport-
geschwindigkeit Seite

FR-12-20 12 mm 20 mm 17 mm 2 N 1,5 m/min 18

FR-20-40 20 mm 40 mm 32 mm 5 N 
oder 
15 N

2 – 8 m/min

0,7 – 3 m/min

19

FR-30-60-200 30 mm 60 mm 50 mm 20 N
oder 
40 N

2 – 10 m/min

0,5 – 3,5 m/min

20

FR-30-60 30 mm 60 mm 50 mm 20 N 
oder 
40 N

2 – 10 m/min

0,5 – 3,5 m/min

21

FR-40-80 40 mm 80 mm 65 mm 50 N 
oder 
100 N

2 – 10 m/min

0,5 – 3 m/min

22

FR-40-120 40 mm 120 mm 105 mm 50 N 
oder 
100 N

2 – 10 m/min

0,5 – 3 m/min

23

FR-40-160 40 mm 160 mm 145 mm 50 N 
oder 
100 N

2 – 10 m/min

0,5 – 3 m/min

24

FR-40-200 40 mm 200 mm 185 mm 50 N 
oder 
100 N

2 – 10 m/min

0,5 – 3 m/min

25

ZR-40-80 40 mm 80 mm 50 mm 50 N 
oder 
100 N

2 – 10 m/min

0,5 – 3 m/min

26

Innenliegender Antrieb
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Achsabstände 100, 150 oder 200 mm

Geschwindigkeit / Last 1,5 m/min bei max. 2 N

Transportgurt transluzent, FDA 
(weitere auf Anfrage)

Erweiterungen Durchlicht

Versorgungsspannung 6 V DC

Weitere Informationen Laufrichtung beliebig

Gehäusehöhe 12 mm

Gehäusebreite 20 mm

Gurtbreite 17 mmFR-12-20

Innenliegender Antrieb

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit innenliegendem Motor

Zeichnungsnummer: FR-12-20-100, FR-12-20-150, FR-12-20-200

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 1,5Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

50
ca

. 

17 20

4-polige Buchse inkl. Flanschstecker
mit Kabel ca. 2m (4x0,14mm²)

12
Ø

12
Ø

12
Ø

Gurtbreite

Gehäusebreite

10

55

90

100ca.

10

55

140

150ca. 

10

55

190

200ca. 

2x M3, 4 tief (beidseitig)

2x M3, 4 tief (beidseitig)

2x M3, 4 tief (beidseitig)

Standard-Gurt: 0,9mm dick

Standard-Gurt: 0,9mm dick

Standard-Gurt: 0,9mm dick

Rollendurchmesser

Rollendurchmesser

Rollendurchmesser
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Gehäusehöhe 20 mm

Gehäusebreite 40 mm

Gurtbreite 32 mm

Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar): 300, 350, 400, 450, 
500, 600, 700, 800, 900, 1.000
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 2 - 8 m/min bei max. 5 N oder
0,7 - 3 m/min bei max. 15 N

Geschwindigkeitsregler integriert und einfach 
über +/- Tasten regelbar oder über externes 
Analogsignal 0-10 V.

Transportgurt weiß, FDA, antistatisch  
(weitere auf Anfrage)

Erweiterungen - Durchlicht (anderer Gurt)
- Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen)
- Messerkante (anderer Gurt)
- Wellenstummel
- Encoderzapfen
- Sollwertgeber VR-24-SW-11
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

FR-20-40

Innenliegender Antrieb

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit innenliegendem Motor

Zeichnungsnummer: FR-20-40

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

32 36 40

25

220

Achsabstand

5
30ca. 

10 22
Ø

G
ur

tb
re

ite

G
le

itb
le

ch
br

ei
te

G
eh

äu
se

br
ei

te

            Vorzugs-Transportrichtung

Standard-Gurt
0,8mm dick

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5mm

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (5x0,25mm²)

Folientaster zur
Geschwindigkeitsregelung

Gleitblech V2A
1,5mm dick 4x M4, 7 tief (beidseitig)

Ro
lle

nd
ur

ch
m

es
se

r
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Achsabstand 200 mm

Geschwindigkeit / Last 2 - 10 m/min bei max. 20 N oder
0,5 - 3,5 m/min bei max. 40 N
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar:
GND oder 0 - 0,3 V  Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V  Motor Stopp
1 - 10 V    Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V    Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt grün, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen)
- Wellenstummel
- Encoderzapfen
- Sollwertgeber VR-24-SW-11
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe 30 mm

Gehäusebreite 60 mm

Gurtbreite 50 mmFR-30-60-200

Innenliegender Antrieb

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit innenliegendem Motor

Zeichnungsnummer: FR-30-60-200

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

20

180

200ca. 

14 30
Ø

50
G

ur
tb

re
ite

60
G

eh
äu

se
br

ei
te

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

Standard-Gurt
1,3mm dick

4x M4, 7 tief (beidseitig)

Ro
lle

nd
ur

ch
m

es
se

r

            Vorzugs-Transportrichtung
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Gehäusehöhe 30 mm

Gehäusebreite 60 mm

Gurtbreite 50 mm

Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar):  
300 (ohne Item-Profil), 350, 400, 450, 500, 600, 
700, 800, 900, 1.000, 1.200 
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 2 - 10 m/min bei max. 20 N oder
0,5 - 3,5 m/min bei max. 40 N

Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar:
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt grün, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen)
- Messerkante (anderer Gurt)
- Wellenstummel
- Encoderzapfen
- Sollwertgeber VR-24-SW-11
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

FR-30-60

Innenliegender Antrieb

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit innenliegendem Motor

Zeichnungsnummer: FR-30-60

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

40

200

270

Achsabstand

30ca. 

14 30
Ø

Ro
lle

nd
ur

ch
m

es
se

r

            Vorzugs-Transportrichtung

50
G

ur
tb

re
ite

60
G

eh
äu

se
br

ei
te

4x M4, 7 tief (beidseitig)

Standard-Gurt
1,3mm dick

item Alu-Profil
mit T-Nuten 6mm
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Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar):  
350, 400, 450, 500, 600, 700, 800,  
900, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 2 - 10 m/min bei max. 50 N oder
0,5 - 3 m/min bei max. 100 N

Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar:
GND oder 0 - 0,3 V  Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt grün, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen)
- Messerkante (anderer Gurt)
- Wellenstummel
- Encoderzapfen
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig)
- Sollwertgeber VR-24-SW-11
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe 40 mm

Gehäusebreite 80 mm

Gurtbreite 65 mm
FR-40-80

Innenliegender Antrieb

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit innenliegendem Motor

Zeichnungsnummer: FR-40-80

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2,5Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs
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            Vorzugs-Transportrichtung
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Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

130

Achsabstand

80ca. 

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5mm
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Standard-Gurt
1,3mm dick

Gleitblech V2A
2mm dick
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Gehäusehöhe   40 mm

Gehäusebreite 120 mm

Gurtbreite 105 mm

Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar):  
350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900,  
1.000, 1.200, 1.400, 1.600 
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 2 - 10 m/min bei max. 50 N oder 
0,5 - 3 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V  Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt grün, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Messerkante (anderer Gurt) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

FR-40-120

Innenliegender Antrieb

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit innenliegendem Motor

Zeichnungsnummer: FR-40-120

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2,5Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs
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            Vorzugs-Transportrichtung

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5mm

Gleitblech V2A
2mm dick

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

130

Achsabstand

80ca. 

Standard-Gurt
1,3mm dick
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Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar):  
350, 400, 450, 500, 600, 700, 800,  
900, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 2 - 10 m/min bei max. 50 N oder 
0,5 - 3 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt grün, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen)
- Messerkante (anderer Gurt)
- Wellenstummel
- Encoderzapfen
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig)
- Sollwertgeber VR-24-SW-11
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe   40 mm

Gehäusebreite 160 mm

Gurtbreite 145 mmFR-40-160

Innenliegender Antrieb

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit innenliegendem Motor

Zeichnungsnummer: FR-40-160

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2,5Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs
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            Vorzugs-Transportrichtung

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5mm

Gleitblech V2A
2mm dick

Standard-Gurt
1,3mm dick
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Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

130

Achsabstand

80ca. 
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Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar):  
350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900,  
1.000, 1.200, 1.400, 1.600 
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 2 - 10 m/min bei max. 50 N oder 
0,5 - 3 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V  Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt grün, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Messerkante (anderer Gurt) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe   40 mm

Gehäusebreite 200 mm

Gurtbreite 185 mm FR-40-200

Innenliegender Antrieb

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit innenliegendem Motor

Zeichnungsnummer: FR-40-200

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 3Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

            Vorzugs-Transportrichtung

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5mm

Gleitblech V2A
2mm dick

Standard-Gurt
1,3mm dick

130

Achsabstand

80ca. 
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Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 2 - 10 m/min bei max. 50 N oder 
0,5 - 3 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V  Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt Zahnriemen, optional mit Einlegemuttern 
(weitere auf Anfrage)

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen)
- Wellenstummel
- Encoderzapfen
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig)
- Sollwertgeber VR-24-SW-11
- Sollwertgeber VSW-11
- Werkstückträger

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe 40 mm

Gehäusebreite 80 mm

Gurtbreite 50 mmZR-40-80

Innenliegender Antrieb

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit innenliegendem Motor

Zeichnungsnummer: ZR-40-80

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2,5Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

            Vorzugs-Transportrichtung 50 75 80

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5mm

Gleitblech V2A
2mm dick Zahnriemen AT10
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Option Zahnriemen-ATN10  
mit Einlegemuttern

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Option: Zahnriemen ATN-10 mit Einlegemuttern

Zeichnungsnummer: 

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 1Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

M4

50

25

6
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50°
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2

10

Gurtbreite
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Innenliegender Antrieb

Encoderwelle Wellenstummel statt Motor

Seitenführungen (U-Rinnen) Messerkante

Erweiterungen

Weitere Details 
ab Seite 70
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Benötige mehr Pixel in der Höhe. Bildaus-
schnit ist Kleiner als vorher

Transportstark und leise
Unser Kleinförderband mit querliegendem Antrieb ist ausge-
sprochen leistungsstark und fördert Ihre Transportgüter bei 
geringem Energiebedarf besonders schnell und leise. Da der 
Motor über ein separates Antriebsgehäuse verfügt, ist dieser 
gegen Staub oder Flüssigkeiten komplett abdichtbar. 

Auch bei dieser Produktreihe ist der Motor größtenteils im Ge-
häuse integriert und weist keine Störkonturen in der Bauhöhe 
auf, was die Integration in Ihre Anlagen erleichtert.

Querliegender Antrieb

29



• Antriebsgehäuse gegen Staub und Flüssigkeiten  
komplett abdichtbar

• Höhere Bandgeschwindigkeiten
• Motor größtenteils im Gehäuse integriert, mit  

Berührschutzabdeckung außen
• Keine Störkonturen in der Bauhöhe
• Verwendung von Item-Aluminiumprofilen:  

Einfache Konstruktion und einfache Integration
• 24 V DC Kleinspannung 

- Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich 
 - Einfache Geschwindigkeitsregelung optional 
 - Geringe Stromaufnahme bei hoher Transportleistung
• Verwendung von hochwertigen Materialien:  

Edelstahl und Aluminium
• Große Auswahl an Transportgurten, auch  

Sonderausführungen
• Servicefreundlichkeit: Die Demontage von in  

bestehenden Automatisierungssystemen integrierten 
Förderbändern ist problemlos möglich

Vorteile

30



Übersicht

Förderbandtyp Gehäusehöhe Gehäusebreite Gurtbreite
Max.
Transportlast

Transport-
geschwindigkeit Seite

FR-40-80-Q 40 mm 80 mm 65 mm 20 N 
oder
40 N 
oder
100 N

5 - 30 m/min

4 - 24 m/min

1,5 - 10 m/min

32

FR-40-120-Q 40 mm 120 mm 105 mm 20 N 
oder
40 N 
oder
100 N

5 - 30 m/min

4 - 24 m/min

1,5 - 10 m/min

33

FR-40-160-Q 40 mm 160 mm 145 mm 20 N 
oder
40 N 
oder
100 N

5 - 30 m/min

4 - 24 m/min

1,5 - 10 m/min

34

FR-40-200-Q 40 mm 200 mm 185 mm 20 N 
oder
40 N 
oder
100 N

5 - 30 m/min

4 - 24 m/min

1,5 - 10 m/min

35

FR-40-80-Q-P 40 mm 80 mm 65 mm 20 N 
oder
40 N 
oder
100 N

5 - 30 m/min

4 - 24 m/min

1,5 - 10 m/min

36

ZR-40-80-Q 40 mm 80 mm 50 mm 20 N 
oder
40 N 
oder
100 N

5 - 30 m/min

4 - 24 m/min

1,5 - 10 m/min

37

Querliegender Antrieb
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Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar):  
300, 350, 400, 450, 500, 600, 700,  
800, 900, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 5 - 30 m/min bei max. 20 N oder 
4 - 24 m/min bei max. 40 N oder 
1,5 - 10 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V  Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt grün, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)

Erweiterungen - Durchlicht (anderer Gurt) 
- Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Messerkante (anderer Gurt) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Vakuum (Gurt gelocht)

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe 40 mm

Gehäusebreite 80 mm

Gurtbreite 65 mmFR-40-80-Q

Querliegender Antrieb

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit querliegendem Motor

Zeichnungsnummer: FR-40-80-Q

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2,5Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs
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80ca. 

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5mm

Gleitblech V2A
2mm dick
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Standard-Gurt
1,3mm dick
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            Vorzugs-Transportrichtung

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)
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Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar):  
300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800,  
900, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 5 - 30 m/min bei max. 20 N oder 
4 - 24 m/min bei max. 40 N oder 
1,5 - 10 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt grün, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)

Erweiterungen - Durchlicht (anderer Gurt) 
- Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Messerkante (anderer Gurt) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Vakuum (Gurt gelocht)

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe   40 mm

Gehäusebreite 120 mm

Gurtbreite 105 mm FR-40-120-Q

Querliegender Antrieb

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit querliegendem Antrieb

Zeichnungsnummer: FR-40-120-Q

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2,5Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs
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item Alu-Profil
mit T-Nuten 5mm

Gleitblech V2A
2mm dick

            Vorzugs-Transportrichtung 10
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Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

Standard-Gurt
1,3mm dick
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80ca. 
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Gehäusehöhe   40 mm

Gehäusebreite 160 mm

Gurtbreite 145 mm

Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar):  
300, 350, 400, 450, 500, 600, 700,  
800, 900, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 5 - 30 m/min bei max. 20 N oder 
4 - 24 m/min bei max. 40 N oder 
1,5 - 10 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V  Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt grün, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)

Erweiterungen - Durchlicht (anderer Gurt) 
- Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Messerkante (anderer Gurt) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Vakuum (Gurt gelocht)

Versorgungsspannung 24 V DC

Querliegender Antrieb

FR-40-160-Q

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit querliegendem Motor

Zeichnungsnummer: FR-40-160-Q

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2,5Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs
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Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

25

130

Achsabstand

80ca. 
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Gehäusehöhe   40 mm

Gehäusebreite 200 mm

Gurtbreite 185 mm

Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar):  
300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800,  
900, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 5 - 30 m/min bei max. 20 N oder 
4 - 24 m/min bei max. 40 N oder 
1,5 - 10 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V  Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt grün, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)

Erweiterungen - Durchlicht (anderer Gurt) 
- Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Messerkante (anderer Gurt) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Vakuum (Gurt gelocht)

Versorgungsspannung 24 V DC

Querliegender Antrieb

FR-40-200-Q

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit querliegendem Motor

Zeichnungsnummer: FR-40-200-Q

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 3Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs
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            Vorzugs-Transportrichtung

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)
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Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 5 - 30 m/min bei max. 20 N oder
4 - 24 m/min bei max. 40 N oder
1,5 - 10 m/min bei max. 100 N

Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar:
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt blau, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)

Erweiterungen - Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

Weitere Informationen Speziell für die Lebensmittelindustrie:
-  Materialien: Edelstahl und FDA-Kunststoffe
-  Abgedichtetes Edelstahlkugellager und  

Antriebsgehäuse
- Hygienisch durch optimiertes Design
-  Transportgurt für einfache Reinigung leicht 

demontierbar
-  Verschiedenste FDA-Transportgurte zur 

Auswahl
-  Montage- und Befestigungsbohrungen im 

Vollkunststoffteil leicht herstellbar

Gehäusehöhe 40 mm

Gehäusebreite 80 mm

Gurtbreite 65 mmFR-40-80-Q-P

Querliegender Antrieb
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Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband für Pharma- /Lebensmittelindustrie

Zeichnungsnummer: FR-40-80-Q-P

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2,5Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

130

Achsabstand

80ca. 

44
Ø

Rollendurchmesser
Standard-Gurt
1,3mm dick

65
G

ur
tb

re
ite

80
G

eh
äu

se
br

ei
te

25
90

130 180***

***
Bereich für Schraubverbindungen:
Durchgangsbohrung, Sacklochbohrung für 
Gewindeeinsätze, usw. ...

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

            Vorzugs-Transportrichtung
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Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 5 - 30 m/min bei max. 20 N oder 
4 - 24 m/min bei max. 40 N oder 
1,5 - 10 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V  Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt Zahnriemen, optional mit Einlegemuttern 
(weitere auf Anfrage)

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Werkstückträger 

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe 40 mm

Gehäusebreite 80 mm

Gurtbreite 50 mm ZR-40-80-Q

Querliegender Antrieb
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Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit querliegendem Motor

Zeichnungsnummer: ZR-40-80-Q

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2,5Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs
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mit T-Nuten 5mm
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2mm dick
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Zahnriemen AT10

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

53
,5

Option Zahnriemen-ATN10  
mit Einlegemuttern
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Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Option: Zahnriemen ATN-10 mit Einlegemuttern

Zeichnungsnummer: 

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 1Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs
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Schnell und flexibel
Mit seinem außenliegenden Motor ist unser Förderband mit 
Mittenantrieb ausgesprochen leistungsstark, schnell und ruhig 
laufend. Besonderes Herausstellungsmerkmal dieser Baureihe 
ist die Flexibilität der Antriebseinheit, die über die gesamte 
Länge des Förderbands verschiebbar ist. Dadurch haben Sie 
die Möglichkeit, mehrere unabhängig voneinander laufende 
Bänder direkt nebeneinander zu montieren.

38



Mittenantrieb
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Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar): 200, 300, 400, 500, 
600, 700, 800, 900, 1.000 
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 2 - 40 m/min bei max. 30N 
 
Geschwindigkeitsregler integriert und einfach 
über +/-Tasten regelbar oder über externes 
Analogsignal 0 - 10 V.

Transportgurt weiß, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Messerkante (anderer Gurt) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

Weitere Informationen Laufrichtung beliebig

Gehäusehöhe 20 mm

Gehäusebreite 20 mm

Gurtbreite 15 mmFR-20-20-M

Mittenantrieb
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Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband Mittenantrieb

Zeichnungsnummer: FR-20-20-M

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2,5Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs
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25 Gleitblech Alu
2mm dick

Standard-Gurt
0,8mm dick

variabel variabel

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5mm
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Gurtbreite

Gehäuse- und Gleitblechbreite

Folientaster zur
Geschwindigkeitsregelung

Justierschraube für Band-Querverlauf

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

10
60

80

M5x10/14

24
Ø

Ro
lle

nd
ur

ch
m

es
se

r

5,5Ø

40



2-spurig 3-spurig

Messerkante 2-spurig gegenüber

Mittenantrieb

Erweiterungen
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Benötige mehr Pixel in der Höhe. 
Bildausschnitt ist kleiner als vorher.

Mehr Kombinationsfreiheit – mehr Individualität
Sie haben spezifische Anforderungen an unsere Förderbänder? 
Sie möchten gerne auf unsere Standardkomponenten zurück-
greifen und dadurch Zeit und Kosten für aufwendige Neuent-
wicklungen sparen? Dann ist unser Baukastensystem genau das 
Richtige für Sie.
Aus einer Vielzahl von Standardkomponenten aus dem Hause 
Vetter wählen wir die zu Ihrer Aufgabenstellung passenden aus 
und kombinieren sie flexibel. So kreieren wir ohne großen Auf-
wand neue Zusammenstellungen, die genau auf Ihre Bedürfnis-
se zugeschnitten sind.

Baukasten

43



• Mehr Flexibilität durch das Baukastensystem
• Mehrere Förderbänder können in Parallelanordnung 

kombiniert werden: eng anliegend oder mit Zugriffs-
spalt

• Einfache Konstruktion und Integration in bestehende 
Anlagen

• Verwendung von Item-Aluminiumprofilen:  
Einfache Montage in bestehende Anlagen

• 24 V DC Kleinspannung 
- Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich

 - Einfache Geschwindigkeitsregelung optional
 - Geringe Stromaufnahme bei hoher Transportleistung
• Verwendung von hochwertigen Materialien:  

Edelstahl und Aluminium
• Große Auswahl an Transportgurten auch in  

Sonderausführungen
• Servicefreundlichkeit: Die Demontage von in  

bestehenden Automatisierungssystemen integrierten 
Förderbändern ist problemlos möglich

Vorteile

44



Baukasten

Übersicht

Förderbandtyp Gehäusehöhe Gehäusebreite Gurtbreite
Max.
Transportlast

Transport-
geschwindigkeit Seite

BK-20-20 20 mm 20 mm 15 mm 10 N 
oder 
20 N

2,5 - 20 m/min

0,8 - 6 m/min

46

BK-20-40 20 mm 40 mm 32 mm 10 N 
oder 
20 N

2,5 - 20 m/min

0,8 - 6 m/min

47

BK-20-60 20 mm 60 mm 52 mm 40 N 
oder
100 N

2 - 15 m/min

0,8 - 5 m/min

48

BK-20-80 20 mm 80 mm 72 mm 40 N 
oder 
100 N

2 - 15 m/min

0,8 - 5 m/min

49

BK-20-100 20 mm 100 mm 92 mm 40 N 
oder
100 N

2 - 15 m/min

0,8 - 5 m/min

50

BK-20-120 20 mm 120 mm 112 mm 40 N 
oder 
100 N

2 - 15 m/min

0,8 - 5 m/min

51

BK-20-140 20 mm 140 mm 132 mm 40 N 
oder 
100 N

2 - 15 m/min

0,8 - 5 m/min

52

BK-20-160 20 mm 160 mm 152 mm 40 N 
oder
100 N

2 - 15 m/min

0,8 - 5 m/min

53

BK-20-180 20 mm 180 mm 172 mm 40 N 
oder 
100 N

2 - 15 m/min

0,8 - 5 m/min

54

BK-20-200 20 mm 200 mm 192 mm 40 N 
oder 
100 N

2 - 15 m/min

0,8 - 5 m/min

55

BK-30-60 30 mm 60 mm 50 mm 30 N 
oder 
100 N

3 - 20 m/min

1 - 7 m/min

56
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Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 2,5 - 20 m/min bei max. 10 N oder 
0,8 - 6 m/min bei max. 20 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt blau, FDA

Erweiterungen - Durchlicht (anderer Gurt) 
- Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Messerkante (anderer Gurt) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Förderbänder gekoppelt (mehrreihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Vakuum (Gurt gelocht) 
- Rundriemen

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe 20 mm

Gehäusebreite 20 mm

Gurtbreite 15 mmBK-20-20

Baukasten

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband Baukasten

Zeichnungsnummer: BK-20-20-1

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs
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ca. 2,5m (6x0,14mm²)

Motorendrohr

16

Länge Getriebemotor, 
je nach Untersetzung
min. 97 mm / max. 122 mm
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       Vorzugs-Transportrichtung
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Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 2,5 - 20 m/min bei max. 10 N oder 
0,8 - 6 m/min bei max. 20 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt weiß, FDA, antistatisch

Erweiterungen - Durchlicht (anderer Gurt) 
- Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Messerkante (anderer Gurt) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Förderbänder gekoppelt (mehrreihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Vakuum (Gurt gelocht)

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe 20 mm

Gehäusebreite 40 mm

Gurtbreite 32 mm BK-20-40

Baukasten

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
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89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband Baukasten

Zeichnungsnummer: BK-20-40-1

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

       Vorzugs-Transportrichtung
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1,5 mm dick
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Achsabstand
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Rollendurchmesser
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ca. 2,5m (6x0,14mm²)

Motorendrohr

32
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Länge Getriebemotor, 
je nach Untersetzung
min. 97 mm / max. 122 mm
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Gurtbreite

Gleitblechbreite

Gehäusebreite

beidseitig M4
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Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 2 - 15 m/min bei max. 40 N oder 
0,8 - 5 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt weiß oder grün, FDA, antistatisch

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Förderbänder gekoppelt (mehrreihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Vakuum (Gurt gelocht)

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe 20 mm

Gehäusebreite 60 mm

Gurtbreite 52 mmBK-20-60

Baukasten

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
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GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband Baukasten

Zeichnungsnummer: BK-20-60-1

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 3Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

       Vorzugs-Transportrichtung

52

56

60

56,5 36,5

20

26,5

Länge Getriebemotor, 
je nach Untersetzung
min. 138 mm/max. 169 mm 16

22
Ø

30ca. 77

64

Achsabstand

Gleitblech V2A 
1,5 mm dick

Standard-Gurt
0,8 mm dick

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5 mm

Rollendurchmesser

Gehäusebreite

Gleitblechbreite

Gurtbreite

Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

Motorendrohr

48



Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 2 - 15 m/min bei max. 40 N oder 
0,8 - 5 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V  Motor Stopp
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt weiß oder grün, FDA, antistatisch

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Förderbänder gekoppelt (mehrreihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Vakuum (Gurt gelocht)

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe 20 mm

Gehäusebreite 80 mm

Gurtbreite 72 mm BK-20-80

Baukasten

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband Baukasten

Zeichnungsnummer: BK-20-80-1

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 3Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

       Vorzugs-Transportrichtung

72

76

80

66,5 46,5

20

26,5

Länge Getriebemotor, 
je nach Untersetzung
min. 138 mm/max. 169 mm 16

22
Ø

30ca. 77

64

AchsabstandGehäusebreite

Gleitblechbreite

Gurtbreite

Motorendrohr

Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

Standard-Gurt
0,8 mm dick

Gleitblech V2A 
1,5 mm dick

Rollendurchmesser

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5 mm
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Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 2 - 15 m/min bei max. 40 N oder 
0,8 - 5 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt weiß oder grün, FDA, antistatisch

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Förderbänder gekoppelt (mehrreihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Vakuum (Gurt gelocht)

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe   20 mm

Gehäusebreite 100 mm

Gurtbreite   92 mmBK-20-100

Baukasten

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband Baukasten

Zeichnungsnummer: BK-20-100-1

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 3Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

       Vorzugs-Transportrichtung

92

96

100

76,5 56,5

20

26,5

Länge Getriebemotor, 
je nach Untersetzung
min. 138 mm/max. 169 mm 16

22
Ø

64

Standard-Gurt
0,8 mm dick

Gleitblech V2A 
1,5 mm dick 7730ca. 

Achsabstand

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5 mm

Rollendurchmesser

Gehäusebreite

Gleitblechbreite

Gurtbreite

Motorendrohr

Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

50



Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 2 - 15 m/min bei max. 40 N oder 
0,8 - 5 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt weiß oder grün, FDA, antistatisch

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Förderbänder gekoppelt (mehrreihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Vakuum (Gurt gelocht)

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe   20 mm

Gehäusebreite 120 mm

Gurtbreite 112 mm BK-20-120

Baukasten

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband Baukasten

Zeichnungsnummer: BK-20-120-1

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 3Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

       Vorzugs-Transportrichtung

116

120

20

26,5

Länge Getriebemotor, 
je nach Untersetzung
min. 138 mm/max. 169 mm 16

22
Ø

64

Gleitblech V2A 
1,5 mm dick 7730ca. 

Achsabstand

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5 mm

Rollendurchmesser

Gehäusebreite

Gleitblechbreite

Motorendrohr

Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

112

86,5 66,5

Gurtbreite
Standard-Gurt
0,8 mm dick
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Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 2 - 15 m/min bei max. 40 N oder 
0,8 - 5 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt weiß oder grün, FDA, antistatisch

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Förderbänder gekoppelt (mehrreihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Vakuum (Gurt gelocht)

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe   20 mm

Gehäusebreite 140 mm

Gurtbreite 132 mmBK-20-140

Baukasten 

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband Baukasten

Zeichnungsnummer: BK-20-140-1

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 3Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

       Vorzugs-Transportrichtung

136

140

20

26,5

Länge Getriebemotor, 
je nach Untersetzung
min. 138 mm/max. 169 mm 16

22
Ø

64

Gleitblech V2A 
1,5 mm dick 7730ca. 

Achsabstand

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5 mm

Rollendurchmesser

Gehäusebreite

Gleitblechbreite

Motorendrohr

Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

132

96,5 76,5

Standard-Gurt
0,8 mm dickGurtbreite

52



Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 2 - 15 m/min bei max. 40 N oder 
0,8 - 5 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt weiß oder grün, FDA, antistatisch

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Förderbänder gekoppelt (mehrreihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Vakuum (Gurt gelocht)

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe   20 mm

Gehäusebreite 160 mm

Gurtbreite 152 mm BK-20-160

Baukasten

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband Baukasten

Zeichnungsnummer: BK-20-160-1

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 3Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

       Vorzugs-Transportrichtung

156

160

20

26,5

Länge Getriebemotor, 
je nach Untersetzung
min. 138 mm/max. 169 mm 16

22
Ø

64

Gleitblech V2A 
1,5 mm dick 7730ca. 

Achsabstand

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5 mm

Rollendurchmesser

Gehäusebreite

Gleitblechbreite

Motorendrohr

Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

152

106,5 86,5

Standard-Gurt
0,8 mm dickGurtbreite

53



Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 2 - 15 m/min bei max. 40 N oder 
0,8 - 5 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt weiß oder grün, FDA, antistatisch

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Förderbänder gekoppelt (mehrreihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Vakuum (Gurt gelocht)

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe   20 mm

Gehäusebreite 180 mm

Gurtbreite 172 mmBK-20-180

Baukasten 

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband Baukasten

Zeichnungsnummer: BK-20-180-1

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 3Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

       Vorzugs-Transportrichtung

176

180

20

26,5

Länge Getriebemotor, 
je nach Untersetzung
min. 138 mm/max. 169 mm 16

22
Ø

64

Gleitblech V2A 
1,5 mm dick 7730ca. 

Achsabstand

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5 mm

Rollendurchmesser

Gehäusebreite

Gleitblechbreite

Motorendrohr

Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

172

116,5 96,5

Gurtbreite
Standard-Gurt
0,8 mm dick
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Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 2 - 15 m/min bei max. 40 N oder 
0,8 - 5 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp 
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt weiß oder grün, FDA, antistatisch

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Förderbänder gekoppelt (mehrreihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Vakuum (Gurt gelocht)

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe   20 mm

Gehäusebreite 200 mm

Gurtbreite 192 mm BK-20-200

 Baukasten

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband Baukasten

Zeichnungsnummer: BK-20-200-1

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 3Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

       Vorzugs-Transportrichtung

196

200

20

26,5

Länge Getriebemotor, 
je nach Untersetzung
min. 138 mm/max. 169 mm 16

22
Ø

64

Gleitblech V2A 
1,5 mm dick 7730ca. 

Achsabstand

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5 mm

Rollendurchmesser

Gehäusebreite

Gleitblechbreite

Motorendrohr

Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

192

126,5 106,5

Gurtbreite
Standard-Gurt
0,8 mm dick
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Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 3 - 20 m/min bei max. 30 N oder 
1 - 7 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt grün, FDA, antistatisch

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Messerkante 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Förderbänder gekoppelt (zweireihig) 
- Förderbänder gekoppelt (mehrreihig) 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11 
- Vakuum (Gurt gelocht)

Versorgungsspannung 24 V DC

Gehäusehöhe 30 mm

Gehäusebreite 60 mm

Gurtbreite 50 mmBK-30-60

Baukasten

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband Baukasten

Zeichnungsnummer: BK-30-60-1

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

Motorendrohr

50

60

16

Länge Getriebemotor, 
je nach Untersetzung
min. 138 mm / max. 169 mm

20

26,5

36,556,5

Gurtbreite

Gehäusebreite

item Alu-Profil
mit T-Nuten 6 mm

ca
. 1

m
m

Tr
an

sp
or

tg
ur

t ü
be

r
M

ot
or

fla
ns

ch
pl

at
te

Standard-Gurt
1,3 mm

30
Ø

Rollendurchmesser

30ca. 

64

Achsabstand

77

       Vorzugs-Transportrichtung
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2-spurig 4-spurig

Seitenführungen Rundriemen

Baukasten

Erweiterungen

Weitere Details 
ab Seite 70
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Damit Bild für Bild perfekt wird
Mit den integrierten Durchlichteinheiten wird die Bilderkennung 
und Bildverarbeitung in der Produktion ohne störende Reflexe 
und Schatten möglich. 
Die hochwertigen und langlebigen LED-Panels sind mit ent-
sprechenden Controllern ausgestattet und sorgen durch die 
enorme Beleuchtungsstärke für extrem kurze Belichtungszeiten. 
Antriebseinheit und Durchlichttechnik sind so in die Kleinförder-
bänder integriert, dass sie Vetter-typisch kompakt bleiben und 
keine Störkonturen aufweisen.

Durchlicht
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• Hochwertige und langlebige LED-Panels
• Enorme Beleuchtungsstärke - kurze Belichtungszeiten
• Keine Schattenbildung, keine Reflexionen
• Minimierter Einfluss durch Fremdlicht
• Farbe: weiß
• Farbtemperatur: 5.000 K
• Beleuchtungsintensität über Analogsignal 0-10 V DC 

dimmbar (Ausnahme: FR-12-20-DL und BK-20-20-DL)
• Beleuchtungsdauer per Triggersignal steuerbar, max. 

10 ms (Ausnahme: FR-12-20-DL und BK-20-20-DL)
• Betrieb als Dauerlicht möglich
• Antriebseinheit und Durchlichttechnik sind Vetter-

typisch ohne Störkonturen in die Kleinförderbänder 
integriert

Vorteile
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Übersicht

Förderbandtyp Gehäusehöhe Gehäusebreite Gurtbreite
Max.
Transportlast

Transport-
geschwindigkeit Seite

FR-12-20-DL
Innenliegender Antrieb

12 mm 20 mm 17 mm 2 N 1,5 m/min 62

FR-20-40-DL
Innenliegender Antrieb

20 mm 40 mm 32 mm 5 N
oder
15 N

2 - 8 m/min

0,7 - 3 m/min

63

FR-40-80-Q-DL
Querliegender Antrieb

40 mm 80 mm 65 mm 20 N 
oder
40 N 
oder
100 N

5 - 30 m/min

4 - 24 m/min

1,5 - 10 m/min

64

FR-40-120-Q-DL
Querliegender Antrieb

40 mm 120 mm 105 mm 20 N 
oder
40 N 
oder
100 N

5 - 30 m/min

4 - 24 m/min

1,5 - 10 m/min

65

FR-40-160-Q-DL
Querliegender Antrieb

40 mm 160 mm 145 mm 20 N 
oder
40 N 
oder
100 N

5 - 30 m/min

4 - 24 m/min

1,5 - 10 m/min

66

FR-40-200-Q-DL
Querliegender Antrieb

40 mm 200 mm 185 mm 20 N 
oder
40 N 
oder
100 N

5 - 30 m/min

4 - 24 m/min

1,5 - 10 m/min

67

BK-20-20-DL
Baukasten

20 mm 20 mm 17 mm 10 N
oder
20 N

2,5 - 20 m/min

0,8 - 6 m/min

68

BK-20-40-DL
Baukasten

20 mm 40 mm 32 mm 10 N
oder
20 N

2,5 - 20 m/min

0,8 - 6 m/min

69

Durchlicht
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Achsabstände 100, 150 oder 200 mm

Geschwindigkeit / Last 1,5 m/min bei max. 2 N

Transportgurt transluzent, FDA

Versorgungsspannung 6 V DC

Weitere Informationen Laufrichtung beliebig

Durchlicht:
- Maße Durchlichtfeld: 15 x 20,4 mm
- Farbe: weiß
- Farbtemperatur: 5.000 K
- Beleuchtungsdauer: Dauerbetrieb
-  Versorgungsspannung / Stromaufnahme 

Durchlicht: 24 V DC (18 - 30 V DC) / 0,05 A

Gehäusehöhe 12 mm

Gehäusebreite 20 mm

Gurtbreite 17 mmFR-12-20-DL

Durchlicht

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit innenliegendem Motor

Zeichnungsnummer: FR-12-20-100-DL, FR-12-20-150-DL, FR-12-20-200-DL

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 1,5Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

50
ca

. 

17 20

12
Ø

12
Ø

12
Ø

Gurtbreite

Gehäusebreite

10

55

140

150ca. 

10

55

190

200ca. 

2x M3, 4 tief (beidseitig)

2x M3, 4 tief (beidseitig)

2x M3, 4 tief (beidseitig)

Standard-Gurt: 0,9mm dick

Standard-Gurt: 0,9mm dick

Standard-Gurt: 0,9mm dick

Rollendurchmesser

Rollendurchmesser

Rollendurchmesser

4-polige Buchse inkl. Flanschstecker
mit Kabel ca. 2m (4x0,14mm²)

10

55

90

100ca. 

20,464,8/ 144,8/ 164,8

15

Durchlichtfeld
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Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar):  
350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000 
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 2 - 8 m/min bei max. 5 N oder 
0,7 - 3 m/min bei max. 15 N 
 
Geschwindigkeitsregler integriert und einfach 
über +/- Tasten regelbar oder über externes 
Analogsignal 0 - 10 V.

Transportgurt transluzent, FDA

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

Weitere Informationen - Maße Durchlichtfeld: 30 x 30 mm
- Farbe: weiß
- Farbtemperatur: 5.000 K
- Betrieb als Dauerlicht möglich
-  Beleuchtungsdauer per Triggersignal  

steuerbar, max. 10 ms
-  Beleuchtungsintensität über Analogsignal  

0-10 V DC dimmbar
-  Versorgungsspannung / Stromaufnahme 

Durchlicht: 24 V DC (18 - 30 V DC) / 0,1 A

Gehäusehöhe 20 mm

Gehäusebreite 40 mm

Gurtbreite 32 mm FR-20-40-DL

Durchlicht

Variante 1

Variante 2
+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit integriertem Durchlicht

Zeichnungsnummer: FR-20-40-DL

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

40

25

220

10

G
eh

äu
se

br
ei

te

            Vorzugs-Transportrichtung

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (10x0,14mm²)

Folientaster zur
Geschwindigkeitsregelung

4x M4, 7 tief (beidseitig)
item Alu-Profil
mit T-Nuten 5mm

Standard-Gurt
0,9mm dick

Gleitblech V2A
1,5mm dick

32 36

G
ur
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ite

G
le

itb
le

ch
br

ei
te

75

100ca. 

Achsabstand

22
Ø
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m
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r

30


D
ur
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ht
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ld

300mind. 
(50)ca. 50

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit integriertem Durchlicht

Zeichnungsnummer: FR-20-40-DL

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

40

25

220

10

G
eh

äu
se

br
ei

te

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (10x0,14mm²)

4x M4, 7 tief (beidseitig)

            Vorzugs-Transportrichtung

Standard-Gurt
0,9mm dick

Gleitblech V2A
1,5mm dick

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5mm

30


D
ur

ch
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ht
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ld

50

mind. 300

100mind. 

32 36

G
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re
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G
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Ø
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lle
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Achsabstand

5

30ca. 100

Folientaster zur
Geschwindigkeitsregelung
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Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar): 450, 500, 600, 700, 
800, 900, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 5 - 30 m/min bei max. 20 N oder 
4 - 24 m/min bei max. 40 N oder 
1,5 - 10 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt transluzent, FDA

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

Weitere Informationen - Maße Durchlichtfeld: 60 x 60 mm
- Farbe: weiß
-   Farbtemperatur: 5.000 K
- Betrieb als Dauerlicht möglich
-  Beleuchtungsdauer per Triggersignal  

steuerbar, max. 10 ms
-  Beleuchtungsintensität über Analogsignal  

0-10 V DC dimmbar
-  Versorgungsspannung / Stromaufnahme 

Durchlicht: 24 V DC (18 - 30 V DC) / 0,42 A

Gehäusehöhe 40 mm

Gehäusebreite 80 mm

Gurtbreite 65 mmFR-40-80-Q-DL

Durchlicht

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit integriertem Durchlicht

Zeichnungsnummer: FR-40-80-Q-DL

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 3Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

G
le

itb
le

ch
br

ei
te

80ca. 

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5mm

160 130

Achsabstand

Gleitblech V2A
2mm dick

Standard-Gurt
1,2mm dick

65 75 80
25

80

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

Durchlicht-Kabel
ca. 2,5m (5x0,25mm²)

G
eh

äu
se

br
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te

G
ur

tb
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ite

            Vorzugs-Transportrichtung

60 Durchlichtfeld

mind. 180 mind. 230

44
Ø
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es
se

r

64



Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar): 450, 500, 600, 700, 
800, 900, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 5 - 30 m/min bei max. 20 N oder 
4 - 24 m/min bei max. 40 N oder 
1,5 - 10 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V  Motor Stopp
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt transluzent, FDA

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

Weitere Informationen - Maße Durchlichtfeld: 100 x 100 mm
- Farbe: weiß
- Farbtemperatur: 5.000 K
- Betrieb als Dauerlicht möglich
-  Beleuchtungsdauer per Triggersignal  

steuerbar, max. 10 ms
-  Beleuchtungsintensität über Analogsignal  

0-10 V DC dimmbar
-  Versorgungsspannung / Stromaufnahme 

Durchlicht: 24 V DC (18 - 30 V DC) / 0,93 A

Gehäusehöhe   40 mm

Gehäusebreite 120 mm

Gurtbreite 105 mm FR-40-120-Q-DL

 Durchlicht

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit integriertem Durchlicht

Zeichnungsnummer: FR-40-120-Q-DL

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 3Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5mm

Standard-Gurt
1,2mm dick

10
5

G
ur

tb
re

ite
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Durchlicht-Kabel
ca. 2,5m (5x0,25mm²)

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)
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Achsabstand

20080ca. 

Gleitblech V2A
2mm dick

            Vorzugs-Transportrichtung
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Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar): 500, 600, 700, 800, 
900, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 5 - 30 m/min bei max. 20 N oder 
4 - 24 m/min bei max. 40 N oder 
1,5 - 10 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt transluzent, FDA

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

Weitere Informationen - Maße Durchlichtfeld: 140 x 140 mm
- Farbe: weiß
- Farbtemperatur: 5.000 K
- Betrieb als Dauerlicht möglich
-  Beleuchtungsdauer per Triggersignal  

steuerbar, max. 10 ms
-  Beleuchtungsintensität über Analogsignal  

0-10 V DC dimmbar
-  Versorgungsspannung / Stromaufnahme 

Durchlicht: 24 V DC (18 - 30 V DC) / 1,23 A

Gehäusehöhe   40 mm

Gehäusebreite 160 mm

Gurtbreite 145 mmFR-40-160-Q-DL

Durchlicht

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit integriertem Durchlicht

Zeichnungsnummer: FR-40-160-Q-DL

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 3Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5mm
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Durchlicht-Kabel
ca. 2,5m (5x0,25mm²)
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24080ca. 

mind. 270

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

            Vorzugs-Transportrichtung

130

Achsabstand

Standard-Gurt
1,2mm dick

Gleitblech V2A
2mm dick
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Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar):  
600, 700, 800, 900, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 
Sonder-Achsabstände auf Anfrage

Geschwindigkeit / Last 5 - 30 m/min bei max. 20 N oder 
4 - 24 m/min bei max. 40 N oder 
1,5 - 10 m/min bei max. 100 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt transluzent, FDA

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

Weitere Informationen - Maße Durchlichtfeld: 180 x 180 mm 
- Farbe: weiß
- Farbtemperatur: 5.000 K
- Betrieb als Dauerlicht möglich
-  Beleuchtungsdauer per Triggersignal  

steuerbar, max. 10 ms
-  Beleuchtungsintensität über Analogsignal  

0-10 V DC dimmbar
-  Versorgungsspannung / Stromaufnahme 

Durchlicht: 24 V DC (18 - 30 V DC) / 1,68 A

Gehäusehöhe   20 mm

Gehäusebreite 200 mm

Gurtbreite 185 mm FR-40-200-Q-DL

 Durchlicht

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband mit integriertem Durchlicht

Zeichnungsnummer: FR-40-200-Q-DL

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 3Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5mm
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       Vorzugs-Transportrichtung

Standard-Gurt
1,2mm dick

80ca. 130

Achsabstand

Gleitblech V2A
2mm dick

Durchlicht-Kabel
ca. 2,5m (5x0,25mm²)

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)
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Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 2,5 - 20 m/min bei max. 10 N oder 
0,8 - 6 m/min bei max. 20 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt transluzent, FDA

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) 
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

Weitere Informationen - Maße Durchlichtfeld: 15 x 20,4 mm
- Farbe: weiß
- Farbtemperatur: 5.000 K
- Beleuchtungsdauer: Dauerbetrieb
-  Versorgungsspannung / Stromaufnahme 

Durchlicht: 24 V DC (18 - 30 V DC) / 0,05 A

Gehäusehöhe 20 mm

Gehäusebreite 20 mm

Gurtbreite 15 mmBK-20-20-DL

Durchlicht

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband Baukasten

Zeichnungsnummer: BK-20-20-1-DL

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

17

20

Motorendrohr

16

Länge Getriebemotor, 
je nach Untersetzung

min. 97 mm / max. 122 mm

20

26,5

16,536,5

Gurtbreite

Gehäusebreite
Gleitblechbreite

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5 mm

Standard-Gurt
0,9 mm dick

Gleitblech
V2A, 1,5 mm25

23
Ø

ca
. 1

 m
m

48

Achsabstand

77

Rollendurchmesser

Durchlichtfeld

65°

28ca. 

4-Polige Buchse inklusive Flanschstecker
mit Durchlicht-Kabel ca. 2m (4x0,14mm²)

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (6x0,14mm²)

15

20,4

ca. 20

min. 13095min. 

       Vorzugs-Transportrichtung
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Achsabstände nach Absprache

Geschwindigkeit / Last 2,5 - 20 m/min bei max. 10 N oder 
0,8 - 6 m/min bei max. 20 N 
 
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V 
regelbar: 
GND oder 0 - 0,3 V Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V Motor Stopp
1 - 10 V  Geschwindigkeit regelbar 

von min. bis max.
bis 11 V  Drehzahlsteigerung bis zu 

110 % der Nenngeschwin-
digkeit mit einem Vetter 
Sollwertgeber

Transportgurt transluzent, FDA

Erweiterungen - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen)
- Wellenstummel 
- Encoderzapfen 
- Sollwertgeber VR-24-SW-11 
- Sollwertgeber VSW-11

Versorgungsspannung 24 V DC

Weitere Informationen - Maße Durchlichtfeld: 30 x 30 mm
- Farbe: weiß
- Farbtemperatur: 5.000 K
- Betrieb als Dauerlicht möglich
-  Beleuchtungsdauer per Triggersignal  

steuerbar, max. 10 ms
-  Beleuchtungsintensität über Analogsignal  

0-10 V DC dimmbar
-  Versorgungsspannung / Stromaufnahme 

Durchlicht: 24 V DC (18 - 30 V DC) / 0,1 A

Gehäusehöhe 20 mm

Gehäusebreite 40 mm

Gurtbreite 32 mm BK-20-40-DL

Durchlicht

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Kleinförderband Baukasten mit Durchlicht

Zeichnungsnummer: BK-20-40-1-DL

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

6-Polige Buchse inklusive Flanschstecker
mit Durchlicht-Kabel ca. 2m (6x0,25mm²)

Getriebemotor-Kabel
ca. 2,5m (10x0,14mm²)

Motorendrohr

32

36

40

16

Länge Getriebemotor, 
je nach Untersetzung
min. 97 mm / 
max. 122 mm

20

26,5

Gurtbreite

Gleitblechbreite

Gehäusebreite

item Alu-Profil
mit T-Nuten 5 mm

Gleitblech
V2A 1,5 mm

Standard-Gurt
0,9 mm

22
Ø

beidseitig M4

ca
. 1

 m
m
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Achsabstand
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Durchlichtfeld
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30

mind. 100

36ca.46,5 26,5
       Vorzugs-Transportrichtung
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Seitenführungen
Ab und zu benötigt das Transportgut besondere "Füh-
rung". Damit insbesondere leichte oder runde Teile un-
terwegs nicht vom Band fallen, ist ein Sondergleitblech 
gefragt.

Lösung
Das Kleinförderband wird statt mit dem herkömmlichen 
Gleitblech mit einer Sondergleitunterlage versehen. Das 
Blech wird aus einem Stück gefertigt und an den Seiten 
zur "U-Rinne" nach oben gekantet. So entstehen integ-
rierte Seitenführungen. Die gewünschte Höhe bespre-
chen wir gerne gemeinsam mit Ihnen.
Material: Edelstahl oder Kunststoff. 
Seitenführungen können bei allen Förderbandmodellen 
ergänzt werden.

Vakuumband
Das Kleinförderband mit Vakuumfunktion findet häufig 
dort Anwendung, wo besonders leichte Produkte transpor-
tiert werden sollen, welche nicht "davonfliegen" dürfen.  
Im dargestellten Beispiel stellt unser Kunde kleine Plastik-
tüten her und benötigt für den Zwischentransport seines 
Produktes ein Kleinförderband, welches die Möglichkeit 
bietet, die Tütchen auf dem Band anzusaugen.

Lösung
Die Lösung ist ein Kleinförderband mit einem Vakuum-
transportgurt aus Polyurethan. Der Transportgurt wird mit 
vielen Löchern versehen, durch die die Ansaugluft strö-
men kann. Die zu transportierenden Folien bleiben so in 
gewünschter Position auf dem Transportband liegen.
Das Gehäuse des Förderbands wird mit mehreren An-
schlüssen für die Ansaugluft versehen, um den hohen 
Luftdurchsatz zu ermöglichen.

Sonderlösungen
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Baukasten mehrspurig
Mehrspurige Förderband-Lösungen sind häufig dann ge-
fragt, wenn komplexe Produkte auch zwischen den Spu-
ren nach unten hängen sollen.
Ein weiterer denkbarer Anwendungsfall sind Prüf- oder 
Montageaufgaben. Beispielsweise können zwischen den 
Spuren Stopper oder Ausheber montiert werden.

Lösung
Mehrspurige Förderband-Lösungen stellen wir mit unse-
rem flexiblen Baukastensystem her. Die Lösung besteht 
aus einem Motor und beliebig vielen Transportspuren. 
Mit dieser Bauform erreichen wir, dass alle Förderbänder 
synchron mit der exakt gleichen Geschwindigkeit laufen. 
Werden komplexe Produkte über alle Spuren hinweg 
transportiert, ist ein synchroner Verlauf zwingend erfor-
derlich. Die auf dem Bild zu sehenden Quer-Profile kön-
nen auch auf Wunsch an anderer Stelle zur Befestigung 
montiert werden. Die Gehäusebreite und der Transport-
gurt sind flexibel wählbar.

Rundriemen
Ist ein flacher Transportgurt nicht die ideale Auflage für 
das Transportgut, können auch Rundriemen eingesetzt 
werden. Rundriemen kommen immer dann zum Einsatz, 
wenn das Produkt eine exakte Auflagelinie benötigt. Im 
hier gezeigten Beispiel soll das Produkt zusätzlich zwi-
schen den Spuren auf der gesamten Transportlänge nach 
unten durchhängen können.

Lösung
Für den freien Transport der nach unten ragenden Bautei-
le werden Sonder-Antriebs- und Umlenkrollen eingesetzt, 
die die erforderliche lichte Höhe über der Antriebswelle 
ermöglichen. Zusätzlich kommen Sonder-Gleitführungen 
für die Rundriemen zum Einsatz.
Die Riemen bestehen aus elastischem PU-Material und 
sind in verschiedenen Durchmessern und Oberflächen 
erhältlich.
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Messerkante
Sollen besonders kleine Teile von einem Förderband an 
das nächste übergeben werden, ist eine spezielle Lösung 
gefragt.
Ein weiterer Anwendungsfall für die Messerkante ist, 
wenn Produkte während des Transportes von A nach B 
von unten gescannt werden sollen.

Lösung
Trotz der ohnehin schon kleinen Rollendurchmesser der 
Vetter Kleinförderbänder ist eine weitere Reduzierung 
notwendig. Mit Rollendurchmessern von 5 und 8 mm las-
sen sich auch besonders kleine Teile problemlos von ei-
nem Förderband an das nächste übergeben.
Die somit stark reduzierte Lücke zwischen zwei Bändern 
lässt sich zum Beispiel auch für das Scannen der Produkte 
von unten nutzen.
Für diese Anwendung haben wir spezielle Transportgur-
te im Sortiment, welche wir auf die erhöhte Belastung an 
der Messerkante erfolgreich getestet haben. Auf Wunsch 
können wir für diesen Anwendungsfall auch auf Gurte zu-
rückgreifen, welche endlos gefertigt sind und somit keine 
Schweißnaht aufweisen. Dies sorgt für eine noch ruhigere 
und genauere Laufeigenschaft.

Encoderwelle
Möchten Sie einen eigenen Encoder am Förderband 
montieren, schaffen wir gerne die Voraussetzungen. Ein 
Anwendungsfall ist beispielsweise das Erfassen der ge-
nauen Positionen Ihres Transportguts.

Lösung
Wir statten unsere Produkte auf Wunsch mit einer Enco-
derwelle aus. Über den Anschluss können Sie den exter-
nen Drehgeber bequem anschließen und Ausgangssigna-
le abrufen.

Sonderlösungen
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Geschlossene Profile
Für den Einsatz in sterilen Umgebungen, beispielsweise 
in der Pharmaindustrie oder der Lebensmittelproduktion, 
sind die Ansprüche an unsere Produkte besonders hoch. 
Das Ziel ist, ein Produkt zu schaffen, welches keinen Raum 
bietet, in dem sich Schmutzpartikel oder Unreinheiten ab-
lagern können. Jegliche Vertiefungen oder Nuten müssen 
vermieden werden.

Lösung
Für diesen besonderen Fall haben wir unsere "Q-Reihe" 
(Kleinförderbänder mit querliegendem Antrieb) noch wei-
ter optimiert. Bei der Q-Reihe ist der Antrieb größtenteils 
im Gehäuse integriert und mit einer Berührschutzabde-
ckung außen versehen. Das Antriebsgehäuse lässt sich so 
optional gegen Staub und Flüssigkeiten abdichten.
Das Beispiel zeigt eine weitere Optimierung durch den 
Austausch der üblicherweise offenen Profile durch ge-
schlossene Profile.
Die Lösung ist für alle Kleinförderbänder möglich, in wel-
chen Profile integriert sind.

Wellenstummel
Möchten Sie Ihre eigene Antriebstechnik verwenden, kön-
nen Sie unsere Förderbänder auch ohne Motor beziehen.

Lösung
Wir statten das Förderband mit einem Wellenstummel 
aus, über den Sie flexibel Ihren eigenen Antrieb anschlie-
ßen können.
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Starke Motoren
Alle Vetter Kleinförderbänder (mit Ausnahme des FR-12-
20) werden mit modernsten Faulhaber-EC-Motoren (bürs-
tenlose DC-Motoren) mit integriertem Geschwindigkeits-
regler ausgerüstet.

Störkonturen? Nein danke! Die Regelelektronik ist zusätz-
lich zu den Getriebemotoren nach bekannter „Vetter-Ma-
nier“ im Gehäuse der Kleinförderbänder integriert.

Service leicht gemacht: Die neue Motorengeneration ist 
mechanisch voll kompatibel zu den seit mehr als 20 Jah-
ren im Einsatz befindlichen bürstenbehafteten Motoren. 
Ein Austausch wird durch elektrische Steckverbindungen 
erheblich vereinfacht.

Ein Antrieb - vielfältige Möglichkeiten

Antriebs- und Regeltechnik

Taktbetrieb
Durch das Analogsignal kann das 
Kleinförderband auch getaktet wer-
den. Wenn Sie zusätzlich mit in Ihrer 
Steuerung programmierten Anfahr- 
und Stopprampen arbeiten, schonen 
Sie die Mechanik. Dank der bürs-
tenlosen Technik lassen sich hohe 
Anfahrströme ohne Motorverschleiß 
realisieren.

Transportrichtung
Die im Motor integrierten Geschwin-
digkeitsregler verfügen über einen 
Signaleingang für die Vorgabe der 
Drehrichtung, für einen einfachen 
Wechsel der Transportrichtung.

Positionieraufgaben
Der Signalausgang bietet Ihnen 32 
Impulse pro Motorwellenumdrehung 
für die Verarbeitung in Ihrer Steue-
rung an. Damit lassen sich Positio-
nieraufgaben auch ohne weiteren 
Encoder realisieren. Bei der Berech-
nung der Auflösung sind wir Ihnen 
gerne behilflich.
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Damit Ihr Transportgut immer zur richtigen Zeit am Ziel 
ankommt, haben wir die passenden elektronischen Soll-
wertgeber für unsere Kleinförderbänder im Sortiment.
Die Sollwertgeber werden dem Antrieb des jeweiligen 
Förderbands vorgeschaltet und sind manuell einfach be-
dienbar oder können über eine vorhandene Steuerung 
Ihrer Anlage elektronisch angesprochen werden. So be-
stimmen Sie individuell und je nach Bedarf die Förderge-
schwindigkeit Ihres Transportguts.

VSW-11
• 24 V DC Eingangsspannung
• 0 - 11 V DC Sollwertausgabe
• 0 - 110 % Förderbandgeschwindigkeit
• Anschlussbelegung für Vetter Kleinförderbänder 
 optimiert
• Einfache Schaltschrankmontage

VR-24-SW-11
• 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 1,3 A Eingangsspannung
• 24 V DC / 2 A Ausgangsspannung
• 0 - 11 V DC Sollwertausgabe
• 0 - 110 % Förderbandgeschwindigkeit
• Einfache Wand- oder Tischmontage
• Schutzklasse IP 67
• Anschluss über Steckverbinder  
 (Gehäuse muss nicht geöffnet werden)

Geschwindigkeitsregelung mit den Vetter Sollwertgebern
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VSW-11

Sollwertgeber

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Sollwertgeber

Zeichnungsnummer: VSW-11

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 1Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

65
ca

. 

100ca. 

23ca. 
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VR-24-SW-11

Sollwertgeber

A-A ( 1 : 2 )
Anschraubmöglichkeit

A A

+49-7348-967485-0
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de

Vetter Kleinförderbänder GmbH
Einsteinstrasse 8
89179 Beimerstetten

GESCHÜTZT UND VERTRAULICH
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS 
ALLEINIGE EIGENTUM DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER GMBH. 
JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IN TEILEN ODER ALS GANZES OHNE DIE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DER FIRMA VETTER KLEINFÖRDERBÄNDER 
GMBH IST UNTERSAGT.

Bezeichnung: Sollwertgeber mit Spannungsversorgung

Zeichnungsnummer: VR-24-SW-11

alte Zeichnungsnummer:

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-mK

Material: 

Maßstab: 1 : 2Blattgröße: A4
Kontrolliert
Gezeichnet

Datum Name
Melanie Ochs
Melanie Ochs

60
ca

. 

15
0

ca
. 

20
0

ca
. 

125ca. 

4,25

12
7

108

77



PVC Grip, petrol

PU matt, schwarz Vlies schwarz

Vlies grau

PVC Supergrip, petrol

PU matt, grün PU matt, grün

PU matt, blau

PU-Folie glatt, blau 
Lochung für Vakuum

PU-Folie glatt, blauPU blau mit
Spitznoppe

PU Gewebe, 
schwarz, eletrisch 
leitfähig

PVC Längsrille, 
schwarz

PU matt, petrol

FDA FDA

FDA

FDA

FDAFDA

ESD

PU matt, grau Gewebe blau

PU gelb PU gelb

Auf Ihr Transportgut abgestimmt
So vielseitig wie unser Produktsortiment, so vielseitig ist 
auch die Auswahl an Transportgurten. Ob Sie Staubetrieb 
fahren, eine besonders gute Haftreibung benötigen oder 

gar eine gute „Mischung“ aus beidem – wir finden eine 
Lösung für Ihre Anwendung und beraten Sie gerne.
Weitere Gurtmodelle, Farben und Strukturen auf Anfrage.

Transportgurte
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PU matt, weiß

PU matt, weiß

Silikon glänzend, 
weiß

Silikon glänzend, 
weiß

Silikon glänzend, 
weiß

PU glänzend, weiß PU Struktur, weiß

PVC glänzend, weißGewebe, weiß

PU transparent für 
Bildverarbeitung

PU matt mit Linatex-
streifen längs

PU matt mit Linatex-
streifen längs/quer

Zahnriemen, Gewebe-
beschichtung grün

Zahnriemen, 
Schwammgummi
orange

Zahnriemen, PU glatt, 
weiß mit Muttern und 
Werkstückträgern

Zahnriemen, 
Sylomer blau

PU matt mit Profilen
PU weiß

PU matt mit Stollen
grün

Zahnriemen PU glatt,
weiß

Zahnriemen PU glatt
weiß mit Muttern

Zahnriemen PU glatt
weiß mit Profilen

FDA

FDA

FDAFDA FDA

FDA FDA

FDAFDA

FDA
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Was möchten Sie 
transportieren?

• Maße Einzelteil
• Gewicht

• Anzahl auf dem 
Förderband

Welche 
Transportgeschwindigkeit  

wünschen Sie 
(in m/min)?

• fix programmiert
• Bereich min/max

Können Sie 
ein Analogsignal (0 - 10 V) 

zur Verfügung stellen 
oder benötigen Sie ein 

manuelles Potentiometer?

Wie sind die 
Umgebungsbedingungen? 

(Staub, Flüssigkeiten, Temperatur,  
Reinraum o.ä.)

Welche Maße 
soll das Förderband haben?

• Länge  
(Achsabstand)

• Breite
• Höhe

Welche Betriebsart
benötigen Sie?

• Einzeltransport oder Staubetrieb
• Start-Stopp-Betrieb (Frequenz)

• Vorwärts- / Rückwärts-Transport 
(Anteile in %)

Benötigen Sie 
Erweiterungen wie 

beispielsweise 
Seitenführungen oder 

Durchlicht für 
Bildverarbeitung?

Dürfen wir Sie fragen?
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Kennen Sie Ihre Maße?
Mit Hilfe unseres Produktfinders auf unserer Website 
finden Sie schnell die zu Ihren Angaben passenden 
Förderbänder.

Gurtbreite

Gehäusebreite

Gehäusehöhe

Maximale Transportlast

Maximale Transportgeschwindigkeit

Geschwindigkeit ausrechnen

www.vetter-band.de/produktfinder

Produktfinder

Der Weg zum Kleinförderband

Inkl. 3D-Daten 
zum Download
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Belgien
BCK Holland B.V.
André Huijgen
Tel.: +31 416 67 38 80
Fax: +31 416 67 38 88
sales@bckholland.com
www.bckholland.com

Großbritannien
All Solution Products Ltd
Stuart Saunders
Tel.: +44 77 93 02 50 70
oder +44 12 56 89 38 63
sales@allsolutionproducts.com
www.aspconveyors.co.uk

Dänemark
KP Conveyors ApS
Kurt Paulsen
Tel.: +45 20 30 53 54
info@kp-conveyors.dk
www.kp-conveyors.dk

Norwegen
Easy Systems Svenska AB
Anders Skjöld
Tel.: +46 10 209 33 10
info@easysystems.se
www.easysystems.se

Schweden
Easy Systems Svenska AB
Anders Skjöld
Tel.: +46 10 209 33 10
info@easysystems.se
www.easysystems.se

Belgien
MOTIX n.v.
Gerrit Taverniers
Tel.: +32 16 39 83 55
Fax: +32 16 39 83 69
item@motix.be
www.motix.be

Holland
BCK Holland B.V.
André Huijgen
Tel.: +31 416 67 38 80
Fax: +31 416 67 38 88
sales@bckholland.com
www.bckholland.com

Frankreich
Binder Magnetic
Claude Lerch
Tel.: +33 1 46 13 80 80
Fax: +33 1 46 13 80 99
info@binder-magnetic.fr
www.binder-magnetic.com

Österreich
Haberkorn GmbH
Andreas Liebminger
Tel.: +43 316 28 70 82-0
Fax: +43 316 2 87 82-99
info.profilsysteme@haberkorn.com
www.haberkorn.com

Spanien
Sinerges Tecmon, S.A.
Jordi Darder / Andreu Selva
Tel.: +34 93 6 63 35 00
Fax: +34 93 6 63 35 01
aselva@sinerges.com
www.sinerges.com

Auslandsvertretungen
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Kontakt 
Vetter Kleinförderbänder GmbH
Bernstadter Straße 10
89198 Westerstetten
 
Tel.: +49 7348 96 74 85-0
Fax: +49 7348 96 74 85-99
info@vetter-band.de
www.vetter-band.de
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www.vetter-band.de

© Vetter Kleinförderbänder GmbH

Änderungen vorbehalten


